ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ СА УТОВАРНОМ ЛОПАТОМ И РОВОКОПАЧКОМ КАШИКОМ

	РEД БРОЈ
	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
	ПОНУЂЕНО

	1.
	ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
	

	1.1.
	Тип мотора
	турбо дизел стандард минимум Stage III A
	

	1.2.
	Снага мотора
	максимално 70 kW
	

	1.3.
	Година производње
	2014. година
	

	1.4.
	Исти произвођач шасије и мотора
	ДА
	

	1.5.
	Регулација погона
	4х4
	

	1.6.
	Шасија
	крута
	

	1.7.
	Блокада диференцијала
	ДА
	

	1.8.
	Ротација ровокопачке
	минимално 200 степени
	

	
	кашике
	
	

	1.9.
	Управљање
	преко предњих точкова
	

	1.10.
	Трансмисија
	хидраулична 
	

	1.11.
	Прикључак за хидраулички чекић
	ДА
	

	1.12.
	Сателитско праћење рада машине
	ДА
	

	1.13.
	Аутоматски мењач (POWERSHIFT)
	ДА
	

	2.
	УТОВАРНИ СИСТЕМ
	

	2.1.
	Капацитет
	минимално 1 м3
	 

	
	утоварне кашике
	
	 

	2.2.
	Врста 
	хидрауличка отварајућа са 
	

	
	утоварне кашике
	са виљушкама
	 

	2.3.
	Висина утовара
	минимално 3,1 м
	 

	2.4.
	Висина истовара
	минимално 2,6 м
	

	2.5.
	Палетне виљушке
	ДА
	 

	3.
	РОВОКОПАЧКИ СИСТЕМ
	
	 

 

	3.1.
	Тип ровокопачке руке
	телескопска
	

	3.2.
	Тип ровокопачке кашике
	изменљива
	

	3.3.
	Брза спојка за измену радних алата
	ДА
	

	3.4.
	Ширина кашике
	минимално 600 мм
	

	3.5.
	Дубина копања
	минимално 5,8 м
	

	4.
	КАБИНА ОПЕРАТЕРА
	
	

	4.1.
	Радна светла и ротација
	ДА
	

	4.2.
	Клима
	ДА
	

	4.3.
	Радио у кабини
	ДА
	

	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
	


Место и датум
         ПОНУЂАЧ
М.П.
                 

