

Предмет јавне набавке је набавка: 
Радови – Реконструкција објеката ЈКП „Водоканал“ - Партија I – Реконструкција фасаде и управне зграде – ОРН: 45400000 – Завршни грађевински радови број: 02-37/57-2017-ЈП28.

Питање:

Молимо Вас да нам дате додатна појашњења у вези припремања понуде за предметни јавну набавку, и објавите на Порталу јавних набавки Републике Србије шеме столарије за предметни објекат, како бисмо могли да доставимо што квалитетнију понуду.


Одговор:

Шаљем Вам тражене шеме столарије за ЈН 02-37/57-2017-ЈП 28




Горан Стојшић, дипл.инг
ЈКП "Водоканал" Сомбор
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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modulzrria 250/150 staklo: 4+16+4+16+4
OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenih aluminijumskih dvokrilnih prozora sa
nadsvetlom, dimenzija 250/155cm. Prozore izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozore dihtovati trajno
elasticnom EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni
od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze
profila u dogovoru sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvjene $irine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwicne izolacije 38dB. Na donja fiksna krila sa unutrasnje strane
zalepiti peskarenu foliju.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenog aluminijumskog dvokrilnog prozora sa
nadsvetlom, dimenzije 205/190cm. Prozor izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozor dihtovati trajno
elastiécnom EPDM gumom, wilkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni
od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze
profila u dogovoru sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvijene Sirine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne provodijiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwiéne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

sa fiksnim delovima, dimenzija 250/300cm. Vrata izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Vrata dihtovati trajno
elasticnom EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima. Okov od eloksiranog
aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. U cenu uraCunati i mehanizam za
zatvaranje wata. Boja eloksaze profila u dogovoru sa investitorom. Krilo vrata i
delove fiksnih krila zastakliti trostrukim staklom d=4+16+4+16+4 mm, punjenje
argon. Pune delowe krila izvesti od panela odgovaraju¢e debljine. Ovaj tip stolarije
treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti profila k=1,8-2,2W/m2K ,
odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9 W/m2K i zwi¢ne izolacije
38dB.

lzrada i ugradnja delimi¢no zastakljenih aluminijumskih jednokrilnih vrata
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja delimi¢no zastakljenih aluminijumskih dvokrilnih vrata
sa nadsvetlom, dimenzija 130/270cm. Vrata izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Vrata dihtovati trajno
elasticnom EPDM gumom, wulkanizovanom na uglovima. Okov od eloksiranog
aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. U cenu uracunati i mehanizam za
zatvaranje wrata. Boja eloksaze profila u dogovoru sa investitorom. Krilo wata i
fiksnih krila zastakliti trostrukim staklom d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon.
Pune delove krila izvesti od panela odgovarajuce debljine. Ovaj tip stolarije treba
da obezbeduje koeficijet toplotne provodljiviosti profila k=1,8-2,2W/m2K ,
odnosno, koeficijet toplotne prowodijiviosti stakla k=1,1 W/m2K i zwuéne izolacije
38dR





image11.jpeg
OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja fasadnog platna kotlarnice koje se sastoji od
jednokrilnih vrata, fiksnih i pokretnih krila, dimenzija 135x120+265x230cm.
Fasadno platno izraditi od visokootpornog eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim
termo mostom. Vrata dihtovati trajno elastiécnom EPDM gumom, vulkanizovanom
na uglovima. Okov od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg.
U cenu ura¢unati i mehanizam za zatvaranje wata. Boja eloksaze profila u
dogovoru sa investitorom. Krilo wata i fiksnih krila zastakliti dvostrukim staklom
d=4+16+4mm, punjenje argon. Pune delove krila izvesti od panela odgovarajuce
debljine.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenih aluminijumskih éetvorokrilnih prozora,
dimenzija 400/155cm. Prozore izraditi od visokootpornog eloksiranog
aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozore dihtovati trajno elasti¢énom
EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni od
eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze profila u
dogoworu sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozoma daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvijene $irine
25cm. Owvaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodljiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwéne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5

ALUMINIJUMSKA
STOLARIJA
= POZICIIA 2
ETAZA ‘broj komada
| prizemlje 0
“J P=95cm |
= prvi sprat 1
1 ) |
|
| ‘ drugi sprat 1
SVEGA 2
zidarska 346/155 uzidn
i d=25
Deorvodna 343/153 om
modulzrria 350/150 staklo: 4+16+4+16+4
OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenih aluminijumskih €etvorokrilnih prozora,
dimenzija 350/155cm. Prozore izraditi od visokootpornog eloksiranog
aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozore dihtovati trajno elasti¢nom
EPDM gumom, wilkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni od
eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze profila u
dogoworu sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma raz\ijene Sirine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodljiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K, odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwéne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5

ALUMINIJUMSKA
STOLARIJA
f 345 ’
POZICIA 2A
I RN ey
ETAZA ‘broj komada
an 245 2525
T t prizemlje 1
‘ P=80cm J, K
‘ s i— prvi sprat 0
::::::::::::::774_‘_, —t
| |
| ; drugi sprat 0
SVEGA 1
zidarska 345/190 uzidn
i d=25cm
Deorvodna 343/188
modulzrria 350/190 staklo: 4+16+4+16+4
OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenog aluminijumskog Eetvorokrilnog prozora sa
nadsvetlom, dimenzije 350/190cm. Prozor izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozor dihtovati trajno
elasticnom EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni
od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze
profila u dogovoru sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvijene Sirine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K, odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwéne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenih aluminijumskih balkonskih jednokrilnih
vrata sa dva prozora, dimenzija 80+90+80/240(155)cm. Vrata (prozor) izraditi
od visokootpornog eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Vrata
(prozor) dihtovati trajno elasti¢cnom EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima.
Okov od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze
profila u dogovoru sa investitorom. Krilo wata i fiksnih krila zastakliti trostrukim
staklom d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. Ovaj tip stolarije treba da
obezbeduje koeficijet toplotne provodljiviosti profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno,
koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9 W/m2K, i zwéne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenog aluminijumskog trokrilnog prozora,
dimenzija 250/155cm. Prozor izraditi od visokootpornog eloksiranog
aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozore dihtovati trajno elastiénom
EPDM gumom, wlkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni od
eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze profila u
dogoworu sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvijene Sirine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne provodijiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwu¢ne izolacije 38dB.
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OBJEKAT : UPRAVNA ZGRADA - JKP "VODOKANAL" SOMBOR
SOMBOR, Belog goluba br. 5
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OPIS:

Izrada i ugradnja zastakljenih aluminijumskih trokrilnih prozora sa
nadsvetlom, dimenzija 400/155cm. Prozore izraditi od visokootpornog
eloksiranog aluminijuma, sa prekinutim termo mostom. Prozore dihtovati trajno
elasticnom EPDM gumom, wulkanizovanom na uglovima. Okov okretno zaokretni
od eloksiranog aluminijuma, sa nosivo§¢u mehanizma 130kg. Boja eloksaze
profila u dogovoru sa investitorom. Krilo prozora zastakliti trostrukim staklom
d=4+16+4+16+4 mm, punjenje argon. U cenu ulazi i doprozorna daska sa
unutradnje strane prozora, takode od eloksiranog aluminijuma razvijene $irine
25cm. Ovaj tip stolarije treba da obezbeduje koeficijet toplotne provodijiviosti
profila k=1,8-2,2W/m2K , odnosno, koeficijet toplotne provodljiviosti stakla k=0,9
W/m2K, i zwcne izolacije 38dB. Na donja krila sa unutra$nje strane zalepiti
peskarenu foliju.





